ZeitgemaRe Dammung

AuRenseitige Warmedamm-Verbundsysteme sind eine
wirtschaftliche und effektive Mdglichkeit, die Energieef-
fizienz einer Gebaudehille zu verbessern.Die Kosten
der Sanierung amortisieren sich durch die eingespar-
ten Energiekosten.

Warme Wande und eine stabilere Innenraumtempera-
tur verbessern den Wohnkomfort.

Sowohl fur die Sanierung als auch fir Neubauten ge-
eignet.

Bhawo

Lésungen fiir Profis

Die Vorteile der hawo Mineralwolle:
m Diffusionsoffenes Warmedamm-Verbundsystem

B Widerstandsfdahig gegen Mikroorganismen
(Algen, Pilze)

B Form- und alterungsbestandig — mechanisch
belastbar

B Angenehmes Wohnklima
Okologisch - alles mineralische Komponenten

m Exzellente, hoch wirmedammende
Eigenschaften

m Sehr guter Feuchteausgleich
Schallddmmend
m Nicht brennbar



Wohngesund - hoch diffusionsoffen

Die AuRenwande eines Gebaudes dienen als Witterungs-
schutz. Sie schitzen vor Kalte, Niederschlag, starken Win-
den, Larm und Feuer.

Eine gute AuRenwandkonstruktion mit der richtigen Damm-
I6sung ist Voraussetzung flr ein gesundes und angeneh-
mes Raumklima.

hawo MW Mineralwolle-Dammplatten bieten die Grund-
lage fur Warmedammung mit zuverldssigem und wirksa-
men Brandschutz, hoher mechanischer Beanspruchung
und guten Schallschutzeigenschaften.

Okologie und gesundes Wohnen bringen verbesserte
Wohnbehaglichkeit durch besseres Raumklima.

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Energieeffi-
zienz von Gebauden, wird die Dammung eine zunehmend
groRere Rolle spielen. Brennbare Dammstoffe kénnen die
Brandlast des Gebaudes erhdhen, somit hat die Wahl des

Dammmaterials einen groRRen Einfluss auf den Brandschutz
des gesamten Gebaudes.

Mineralwolle ist nicht brennbar und erfullt damit die
hochsten Anforderungen an den Brandschutz.

Leise - schallabsorbierend

Offenporige Mineralwolle ist ein hervorragendes Material
zur Schallabsorption. Schallabsorbierende Materialien, wie

Mineralwolle, helfen dabei, den Schallpegel in einem Ge-
baude durch Absorption zu dampfen



Energieeffizienz

Der wichtigste Faktor bei der energieeffizienten Gestaltung
eines Gebaudes ist dessen Dammung. Der rasante Klima-
wandel und steigende Energiekosten fiihren dazu, dass
eine verbesserte Energieeffizienz von Gebauden wichtiger
denn je ist.

Die Ddmmung der Fassade bietet ein enormes Energieein-
sparpotenzial.

Bessere Warmedammung = geringerer Energiebedarf

= groRere Einsparungen!

Wasser- und feuchtigkeitsresistent

Mineralwolle-Dammstoffe sind stark wasserabweisend. Bei
ausreichend hohem Druck kann Wasser in die Dammplat-
ten eindringen. Aufgrund ihrer diffusionsoffenen Struktur
trocknet allerdings eine feuchte Mineralwolle-Dammplatte

schnell wieder aus. Mineralwolle-Dammstoffe haben eine
hohe Dampfdurchlassigkeit und innerhalb der Dammung
tritt keine Kondensation auf.

Nachhaltig - lange Praxisbewéahrung

-
A
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Das Rohmaterial der Steinfasern besteht zu tGber 95% aus
naturlichem Stein. Mineralwolle besteht aus 98% Luft und
2 % Steinfasern. Stein ist eine unerschopfliche naturliche
Ressource: Steine werden immer vorhanden sein, solange
der Mensch auf der Erde lebt.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung sind Mineralwolle-
Dammplatten ein naturliches, hochst langlebiges Faser-
produkt.
Steinwolle
dauerhaft.

ist feuerbestdndig, wasserabweisend und



Systemaufbau

1. Aussenwand
2. Dammung verklebt

3. Mechanische Befestigung mit Diibeln

4. Unterputz und glasfaserverstarktes
Armierungsgewebe

5. AuBBenschicht Mineralputze / Silikatputze

,Die Echte” u ,Das Stabile“ n ,Die Sicheren“
b 20\,
Armierungsgewebe: Armierungsmasse:\'
Dammstoff: Gewebe 8 x 8 oder 4 x 4 KAM Leicht plus
Kleber: KAM grau Mineralwolle WLG 035 KAM Leicht Premium

,Der Schneeweil3e” ,Der Robuste*

oder

Oberputz: Marmorputz

Oberputz: Mineralputz

ﬂ ,Der Rissstabile” u

oder

Oberputz: Silikatputz

Wir konzentrieren unsere Anstrengungen darauf, die
Entwicklung unserer Losungen sehr nahe an den Be-
durfnissen unserer Anwender und Kunden auszurichten
und dabei die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu ri-
cken. hawo ist ein verantwortungsvolles Unternehmen,
das auf die Bedirfnisse der heutigen und zukinftigen
Generationen eingeht. Mit unseren Dammldsungen bie-
ten wir eine Mdglichkeit zur Einsparung von Energie.

Wenn es um Dammung von Gebauden oder energie-
effiziente Losungen geht, kdnnen wir modernste Kon-

SCAN ME!

Geprift mit DIBt-Zulassung: Z-33.43-509

zepte fUr energetische Sanierungen und bautechnische
Ldsungen anbieten. Ziel ist es, die unumstrittenen Vor-
zlige eines energieeffizienten Gebaudes aufzuzeigen:
Behagliches Wohnen, frische und gesunde Innenraum-
luft, minimierte Heizkosten und verringerter CO_-Aus-
stol3.

Anforderungen an nachhaltige Gebaude:
m Effiziente Energienutzung
B Minimierung von Emissionen

Hunsrlickstrafte 11

64646 Heppenheim

Tel.:
Fax:

Mail:

(06252)969 -0
(06252) 969 - 279

info@hawo-farben.de

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.hawo-farben.de

Sie kinnen lhre Einwilligungen, zur Nutzung und Ubermittiung Ihrer Daten fiir Zwecke der Werbung und Markt- und Meinungsforschung, jederzeit ganz oder teilweise widerrufen,
etwa durch ein Schreiben an hawo GmbH - HunsriickstraBe 11 - 64646 Heppenheim, per E-Mail an info@hawo-farben.de oder telefonisch unter +49 6252 969-0.
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